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BMAC PIEZO 

Indexeur numérique avec amplificateur micropas 

Fonctionnalités 
> Pilotage de moteur piezo non résonant 

> Profil de vitesse "en S" pour une grande souplesse 

des mouvements.  

> Fonctions de mouvement évoluées.  

> Mode interpolation pour une utilisation multiaxe en 

2D et 3D.  

> Communication USB/RS485 

> Butées matérielles et logicielles configurables par 

l’utilisateur.  

> Séquenceur de commandes intégré.  

> Contrôleur DSP.  

Références 
BMAC-Z (BMAC PIEZO USB/RS485 version boîtier) 

BMAC-ZD (BMAC PIEZO USB/RS485 version rack ) 

DRVMI   (Dll de communication)  

WINSIM2   (Interface opérateur PC)  

SPxxx-48   (Alimentation secteur xxx Watts)  

9211-20000 (Connectique piezo avec  face arrière pour 

BMAC PIEZO) 

TR-BMAC (Fond de panier) 

 

Description:  

Spécifications techniques: 

Le module BMAC PIEZO est un indexeur numérique avec amplificateur sinus/cosinus et contrôleur 

DSP intégrés. Il est dédié au pilotage de moteurs piezo non résonnants à 5 fils (4phases + GND avec 

une capacité de phase inférieure à 1µF).  

Le choix du mode de pilotage en tension rhombique ou sinusoïdale permet d’optimiser la vitesse de 

déplacement ou bien la résolution et le silence de fonctionnement.  

Pour l’interface électrique avec le moteur, le BMAC PIEZO utilise un circuit de filtrage spécifique 

(Connectique piezo - réf 9211-20000). Ce circuit est prévu pour un montage rack mais il peut être 

également fourni avec un BMAC piezo boitier pour un usage en laboratoire . 

Le BMAC PIEZO est équipé d’un séquenceur de commandes dédié au contrôle de l’axe, complété 

par 8 entrées-sorties logiques opto-isolées et une entrée analogique différentielle. Le module peut 

fonctionner de manière totalement autonome avec ses commandes enregistrées. 500 lignes de 

commande sont disponibles pour réaliser des automatismes.  

Le BMAC PIEZO est optimisé pour fonctionner par exemple avec les moteurs PiezoMotor LR8012. 

Un protocole de communication RS485 permet la commande de l’axe et les communications 

multiaxes. 

  BMAC PIEZO  

 Rack Boîtier 

Tension d'alimentation 12 Vdc à 45 Vdc  

Fréquence maximale  2kHz  (génération des formes d’onde) 

Résolution en position  200 incréments par cycle électrique   
Entrées/sorties logiques 8 IO opto-isolées  
Entrée analogique 1 différentielle (-10/+10V) 

Entrée codeur 
Incrémental biphasé différentiel RS422  

(A, /A, B, /B, Z, /Z, 0V) 

Alimentation 5V 100mA fournie  

Mode de pilotage RS485 opto-isolée, 9600 à 115 200 bauds avec USB  
Automatisme 500 commandes mémorisables  
Protections Surtension, thermique, fusible 5AT   

Fixation, connexion 

Montage dans rack, 

Connecteur DIN41612  

(sur carte fond de panier TR-

BMAC ) 

Encoches pour vis ou kit de 

montage sur rail DIN  

Dimensions 100x110x20mm 

(Hors face avant) 

130x110x40mm 

(Option DIN 105x110x44mm) 

Poids 127g (hors connectique) 470g (hors connectique) 

Protection _ IP30 
Certifications RoHs,  Marquage       , Circuits imprimés  

Solutions multiaxe custom 

Midi Ingénierie réalise des racks multi-axes compatibles 

avec les principaux bus de terrain industriels :  
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Connectique: 

Dimensions: 

DSub9 Male : RS485  

1 Réservé 4 Réservé 7 Z   

2 /Z  5   8 Réservé 

3 0V485 6 Réservé 9 Réservé 

Plug-in connector or DIN41612 

2A +Vpower 2C A+ (to filter) 18A I/O2 18C +5V COD 

4A 0Vpower 4C A- (to filter) 20A I/O3 20C COD A 

6A   6C B+ (to filter) 22A I/O4 22C COD /A 

8A 0V 485 8C B-( to filter) 24A I/O5 24C COD B 

10A Z   10C   26A I/O6 26C COD /B 

12A  /Z  12C +IANA 28A I/O7 28C COD I 

14A  +V_IO 14C -IANA 30A I/O8 30C COD /I 

16A  I/O1 16C 0Vana 32A 0V_IO 32C 0V COD 

Version boîtier: 

Cosses : liaisons vers BMAC PIEZO 

Fond de panier BMAC PIEZO 

J1 A+ 

J2 B+ 

J3 A- 

J4 B- 

J5 0V 

SubD9 Femelle : vers le moteur piezo 

1 Phase 1 4 Phase 4 7 Réservé 

2 Phase 2 5 GND 8 Réservé 

3 Phase 3 6 Réservé 9 Réservé 

Brochage de la connectique piezo: 

Connectique piezo (interface piezo), référence 9211-20000 : 

3U 

6TE 

Version rack: 

SubD915Femelle :  

entrées/sorties auxilliaires 

1 +IANA 9 -IANA 

2 0Vpower 10 +Vpower 

3 +V_IO 11 I/O1 

4 I/O2 12 I/O3 

5 I/O4 13 I/O5 

6 I/O6 14 I/O7 

7 I/O8 15 0V_IO 

8 réservé    


