
MICB9010 

Ballast 

Références 

 

MICD9010-B (Amplificateur moteur DC , boîtier) 

MICD9010 (Amplificateur moteur DC , rack 3U) 

MI452 ( Amplificateur micropas ) 

MI454 ( Amplificateur micropas ) 

MI452A ( Amplificateur micropas de précision ) 

MI904A ( Amplificateur micropas de précision ) 

MI907A ( Amplificateur micropas de précision ) 

MI907B ( Amplificateur micropas de précision ) 

MICL504 ( Amplificateur linéaire pour moteur DC ) 

MIP806 ( Amplificateur forte puissance) 

 

 

 

 

 

Description:  

Spécifications techniques: 

Le ballast MICB9010 permet de dissiper l’énergie restituée lors des phases de freinage d’un moteur 

par exemple. Il est proposé en option avec le variateur DC MICD9010 par exemple. 

Il est essentiel si la charge entrainée par le moteur a une grande inertie et que l’alimentation 

n’accepte pas ou peu des retours d’énergies. Sans le ballast et lors des freinages, la tension peut 

monter et mettre en défaut ou casser l’alimentation et/ou le variateur DC.  

Le ballast MICB9010  est constitué d’une résistance de puissance et d’une carte électronique qui 

gère le seuil et la durée de déclenchement ainsi que d’éventuels défauts. Trois Leds permettent 

d’informer l’état du ballast : 

Led verte : alimentation présente. 

Led jaune : le ballast dissipe l’énergie restituée par la charge . 

Led rouge : défaut de température trop élevé ou durée de dissipation trop importante. 

Il intègre aussi un potentiomètre de précision. Le réglage par potentiomètre est réalisé en usine, 

suivant l’application du client. 

Il est possible de chaîner plusieurs Ballasts ( CHAIN ) pour dissiper davantage de puissance, cela 

revient à les mettre en parallèle. 

 

 MICB9010 ( Ballast) 

Alimentation 20 à 98V 

Puissance 200W 

Réglages usine  Affinage de tension de déclenchement : 

Potentiomètre de précision  
Visualisation Alimentation : Led verte 

Ballast déclenché : Led jaune 

Défaut de température ou Ballast déclen-

ché > 5s : Led rouge  

Durée de dissipation  

max continue  5s sinon mise en défaut. *Voir option 

Tension de déclenchement  
20V à 98V. *voir option  

Dimensions 168x64x50 

Poids 536g  

Certifications 
• Marquage       (produit qualifié en CEM) 

• Tous les circuits imprimés équipant les produits 

midi Ingénierie sont  

Option 

 

D’autres tensions de déclenchement nominal peuvent 
être paramétrées, de 24V à 98V. 

Durée de dissipation de l’énergie paramétrable de 1s à 
10s. 
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Plan d’encombrement: 


