
Les cartes mères permettent une grande sim-
plification de l’intégration et du câblage entre 
un indexeur numérique SIMPA micropas et un
amplificateur micropas et/ou micropas de pré-
cision.

Déclinées en différentes versions en fonction
de l’amplificateur et de l’indexeur utilisés, elles 
relient directement les signaux de commande
de l’indexeur (Horloge, Sens, Standby, Boost) 
vers les entrées de commande de l’amplifica-
teur et aiguillent les autres signaux (Entrées/
Sorties, Alimentation, Moteur, Communication
série) vers des connecteurs séparés débrocha-
bles.

CARTES MERES

Connectique :

Carte indexeur : DIN 41612 96 points, femelle,
forme C

Carte amplificateur : DIN 41612 32 points femelle,
forme D

Moteur : Phoenix

Alimentation : Phoenix et Cosses Faston

Entrées/Sorties : HE10 40 points

Communication : HE10 16 points

Intégration en châssis 3U

SI1 (Carte mère SI452/SI454)

SI2 (Carte mère SI452A)

SI3 (Carte mère SI904A/SI907A)

SI1-F (Carte mère SI452F/SI454F)

SI2-F (Carte mère SI452AF)

SI3-F (Carte mère SI904AF/SI907AF)

TR-SIO (Carte 8 E/S)

Spécifications techniques Options

Références

INTERCONNEXION INDEXEUR / AMPLIFICATEUR

Le Bornier 8 E/S est conçu pour une connexion par
nappe 40 points fournie sur les borniers SIMPA 3U et
cartes mère SI xxx.

Ainsi, chacune des 8 entrées et 8 sorties logiques
de la carte indexeur SIMPA est accessible par
connecteur séparé.

Connectique :

Liaison carte mère : HE10, 40 points

Entrées / Sorties : HE14, 5 points

Visualidation : 1 LED rouge par entrée

BORNIER 8 ENTREES / 8 SORTIES

CARTE MERE

Configurations possibles
SI1 : SIMPA micropas / MI 452

SIMPA micropas / MI 454

SI2 : SIMPA micropas / MI 452A

SI3 : SIMPA micropas / MI 904A
SIMPA micropas / MI 907A

SI1-F : SIMPA micropas avec Face Avant / MI 452
SIMPA micropas avec Face Avant / MI 454

SI2-F : SIMPA micropas avec Face Avant / MI 452A

SI3-F : SIMPA micropas avec Face Avant / MI 904A
SIMPA micropas avec Face Avant / MI 907A
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