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BORNIERS 3U  

TR-Mi1, TR-Mi2, TR-Mi3, TR-Mi4 

Références 

 

Borniers pour amplificateurs seuls 

TR-MI1 (Bornier 3U MI452/MI454) 

TR-MI2 (Bornier 3U MI452A) 

TR-MI3 (Bornier 3U MI904R/MI907R) 

TR-MI4 (Bornier 3U MICL/MICD) 

 

 

Description:  

Spécifications techniques: 

Les Borniers 3U permettent une grande simplification de l’intégration et du câblage des cartes 

Amplificateur micropas et ICourant continu. 

Déclinés en différentes versions en fonction de la carte utilisée, ils aiguillent les signaux issus du 

connecteur DIN 41612 vers des connecteurs séparés pour la puissance et le contrôle. 

Ils proposent une connectique débrochable, pour une intégration en châssis 19 pouces. 

Les borniers 3U destinés aux amplificateurs intègrent également un oscillateur permettant de 

générer rampe et horloge de pas pour un pilotage de type tout ou rien. 

 
Bornier 3U « fond de panier » 

pour amplificateur 

Carte DIN 41612 32 pins femelle, forme D 

Moteur Phoenix 

Alimentation Phoenix 

Commande SubD 25 

Oscillateur   En option 

Démarage 50 Hz à 5 kHz réglable 

Pallier 2 kHz à 100 kHz réglable 

Rampe 4 s, réglable 
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Connectique, raccordements et encombrement : 

Borniers TR-MI1 (borniers 3U) pour amplificateurs seuls (MI452, MI454) 

Borniers TR-MI2 (borniers 3U) pour amplificateurs seuls ( MI452A) 

Borniers TR-MI3 (borniers 3U) pour amplificateurs seuls (MI904R, MI907R) 

Borniers TR-MI4 (borniers 3U) pour amplificateurs seuls (MICD, MICL) - Non illustré ci-dessous, diffère au niveau des branchements 

Broche Fontion Broche Fonction 

25 DEFAUT 13 + 5V 25 mA 

24 GND 12 + 5V 25 mA 

23 SENS - 11 SENS + 

22 HORLOGE - 10 HORLOGE + 

21 STANDBY - 9 STANDBY + 

20 BOOST - 8 BOOST + 

19 ENERGIE 7 COMMANDE HORLOGE 

18 HOME 6 RESERVE 

17 I2 5 S3 

16 I1 4 S2 

15 I0 3 S1 

14 S0 2 C1 EXTERIEUR 

  1 C1 EXTERIEUR 

Configuration des straps Placés Non Placés 

ST1 et ST3 Horloge générée par le bornier Horloge externe 

ST2 Horloge avec rampe de 4s Horloge à front carré, 50 Hz < f < 5kHz 

ST4 Horloge permanente Horloge commandée (broche 7) 


